
STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

SPECIFICATIES blad: 1

B348220.112.f01 ALUMINIUM MUUR-/DAKRANDAFDEKKINGSPROFIEL
versie: 101.+   datum: 25-11-2009

 1 Fabrikaat: Compri Aluminium®.
 2 Type: Comprial® #
  \Standaard. \Zadeldak. \met vuilkeerrand.
  \met ronde neus/kraal. \.....
 3 #
  \Uitvoering: vlak. \Uitvoering: afwaterend.
 4 #
  \Materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): EN
  AlMgSi 0,5 F22.
 5 #
  \Standaardlengte (mm): 3.000. \Lengte.....
 6 #
  \Muurbreedte (mm): ..... \Muurbreedte.....
 7 #
  \Profielhoogte voorzijde (a) (mm): .....
  \Profielhoogte voorzijde.....
  OPMERKING: bij ronde neus/kraal minimaal 33 mm.
 8 #
  \Profielhoogte achterzijde (b) (mm): .....
  \Profielhoogte achterzijde.....
 9 #
  \Materiaaldikte (mm): .....
  OPMERKING: maximaal 3 mm.
10 #
  \Oppervlaktebehandeling: blank geanodiseerd
  VB6/A20/VOM1.
  \Oppervlaktebehandeling: gemoffeld, laagdikte 60 µm.
  \Oppervlaktebehandeling: gemoffeld, laagdikte.....
  \Oppervlaktebehandeling.....
11 #
  \Kleur (RAL): ..... \Kleur.....
12 #
  \.....
13 #
  \Hulpstukken:
14 #
  \- gelaste inwendige hoek.....
15 #
  \- gelaste uitwendige hoek.....
16 #
  \- kopschot, dicht.....
  \- kopschot, opgezet.....
17 #
  \- klembeugel, brute.....
18 #
  \- koppelbeugel, blank geanodiseerd VB6/A20/VOM1.
  \- koppelbeugel, gemoffeld.
19 #
  \.....
20 #
  \Aluminium hulpstukken overeenkomstig hoedanigheid en
  kwaliteit als de muurafdekkingsprofielen.
21 #
  \.....
22 #
  \Toebehoren:
23 #
  \- beschermfolie.....
24 #
  \- bevestigingsmiddelen, corrosievast staal AISI 304.
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  \- bevestigingsmiddelen, corrosievast staal AISI 316.
  \- bevestigingsmiddelen.....
  OPMERKING: AISI 316 in agressieve omgeving.
25 #
  \.....

COM016  muur-/dakrandafdekkingsprofiel; muurafdekkingsprofiel


