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B358220.112.f02 ALUMINIUM DAKRANDPROFIEL
versie: 101.+   datum: 25-11-2009

 1 Fabrikaat: Compri Aluminium®.
 2 Type: Comprial® B-serie,
  #
  \CA 6060, profielhoogte (mm): 60.
  \CA 6302, profielhoogte (mm): 35.
  \CA 6303, profielhoogte (mm): 35.
  \CA 6304, profielhoogte (mm): 35.
  \CA 6306, profielhoogte (mm): 45.
  \CA 6307, profielhoogte (mm): 45.
  \CA 6308, profielhoogte (mm): 55.
  \CA 6309, profielhoogte (mm): 60.
  \CA 6310, profielhoogte (mm): 60.
  \CA 6311, profielhoogte (mm): 80.
  \CA 6312, profielhoogte (mm): 80.
  \CA 6313, profielhoogte (mm): 90.
  \CA 6314, profielhoogte (mm): 110.
  \CA 6318, profielhoogte (mm): 180. \.....
 3 #
  \Materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): EN
  AlMgSi 0,5 F22.
 4 #
  \Breedte oplegvlak (mm): .....
  \Breedte oplegvlak.....
 5 #
  \Standaardlengte (mm): 2.500.
  \Standaardlengte (mm): 3.000. \Lengte.....
  OPMERKING: 3.000 mm bij CA 6318.
 6 #
  \Oppervlaktebehandeling: blank geanodiseerd
  VB6/A20/VOM1.
  \Oppervlaktebehandeling: gemoffeld, laagdikte 60 µm.
  \Oppervlaktebehandeling: gemoffeld, laagdikte.....
  \Oppervlaktebehandeling.....
 7 #
  \Kleur (RAL): ..... \Kleur.....
 8 #
  \.....
 9 #
  \Hulpstukken:
10 #
  \- gelaste inwendige hoek 90° (mm): 400x400.
  \- gelaste inwendige hoek.....
11 #
  \- gelaste uitwendige hoek 90° (mm): 400x400.
  \- gelaste uitwendige hoek.....
12 #
  \- verbindingsstuk.....
13 #
  \.....
14 #
  \Aluminium hulpstukken overeenkomstig hoedanigheid en
  kwaliteit als de dakrandprofielen.
15 #
  \.....
16 #
  \Toebehoren:
17 #
  \- bevestigingsmiddelen, corrosievast staal AISI 304.
  \- bevestigingsmiddelen, corrosievast staal AISI 316.
  \- bevestigingsmiddelen.....
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  OPMERKING: AISI 316 in agressieve omgeving.
18 #
  \.....

COM016  Comprial B dakrandprofiel; dakrandprofiel


